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	TECHNISCHE FICHE
21/9/2009


	ZAAL


· Uitrijdbare tribune met 250 plaatsen, uitbreidbaar met 196 losse stoelen waarvan wel 8 plaatsen moeten weggenomen worden voor P.A.


· 2 trappen van de zaal naar het podium, links en rechts

· 2 aparte ingangen

· 4 uitgangen waarvan 2 nooduitgangen

· verlichting
: sfeerverlichting
: spots (dimmers)


  werkverlichting
: TL lampen

· 5 stopcontacten rondom de zaal (16 A + aarding) LET OP : is één en dezelfde kring

· hoogtewerker vloerhoogte 8 m

	PODIUM


· Afmetingen :
- breedte opening
: 9 m tot 13 m


- hoogte opening
: 5 m


- speelvlak
: 11,30 op 9 à 10 m 

(max. diepte 10,50 m - dit is tot tegen de zwart geschilderde stenen achtermuur)

· Trekken : kant court : 
9 handbediende lichttrekken (= max 200 Kg)


3 motor uitgevoerde lichttrekken (=max 250 Kg)

1 vast onder portaal ter hoogte van de manteau 


(enkel te gebruiken na afspraak technici)

· Gordijnen
:
- voorgordijn (kleur:nacht blauw) : alleen elektrische bediening vanuit de regiekamer



- poten : 4 verstelbare poten langs weerszijden van het podium - Kleur : nachtblauw



- friezen : 4 vaste friezen - Kleur : nachtblauw



- achtergordijn : wegschuifbaar op vaste trek- Kleur : nachtblauw

· Vloer : parket - eiken kleur (steeds bedekt met zwarte balletvloer !) ook op voortoneel

· Deuren :
- links en rechts naar kleedkamers



- opening naar de loskade

· Hoogtewerker : vloerhoogte max 7,60 m

· Filmdoek :

- breedte 8 m



- hoogte 5 m



- hoogte onder doek 0,5 m



- hangt op + 2 m van voorkant podium



- hangt op + 21 m van regiekamer

· Horizondoek : 14 m op 6,8 m naadloos wit op vaste trek achter achtergordijn, kan weggeschoven worden

· Vleugelpiano YAMAHA concert 88 toetsen

· Laadkade :
- toegang langs jardinkant (Kattestraat)

- hoogte laadvloer ong. 1,20 m

- laadopening 3,3 m hoogte x 2,40 m breedte

- afstand laadopening toneel ong. 7 m

- geen niveauverschil laadkade-toneel

·    Practikabels:- zwart geschilderde,allen van 1m breedte op 2m lengte.

                           - hoogten:4 van 20cm,en 8 stuks van 40,60 en 80 cm zijn beschikbaar.

	      REGIEKAMER


· achteraan in zaal

frontaal zicht op podium (venster is verschuifbaar)

· beluistering via 2 getuigenmicrofoons boven podium

· bevat : lichtorgel/geluidsapparatuur/35 mm filmprojector/intercom/telefoon

	LOGES


· bevinden zich onder het podium

· bereikbaar via podium (links en rechts) en via aparte 

· artiesteningang

· aantal : 5 :
- allen met beluistering van de getuigenmicrofoons



- 4 met afmetingen 2,5 m x 4 m



- 1 met afmeting 4 m x 4 m



- spiegels met belichting over de ganse lengte

· 1 wachtruimte met beluistering van getuigenmicrofoons (voorzien van tafels en stoelen)

· 2 toiletten

· 2 douches
· telefoon – binnenlijn
	BELICHTING


· ophanging belichting :


- 12 beweegbare trekken waarvan 3 met motor welke voorzien zijn van CEE stopcontacten voor de spots


- portaallichtbrug (vast)


- 119 aansluitpunten :
CEE 12 op lichtbrug zaal



8 links in zaal

9 I frontaal zaal



6 II frontaal zaal

62 boven podium



12 op podium (6 links-jardin en 6 rechts-cour)

· vaste spanning : 2 stopcontacten (16 A + aarding) op podium


· 1 verdeelkast 250 A – 380 V :jardinzijde : 3 stopcontacten  63 A – 380 V


                    3 stopcontacten  32 A – 380 V 



           4 stopcontacten 16 A – 220 V

1 x 125 A – 380 V in de kelder, op +/- 20 meter van het podium 

 

        let op : we hebben zelf geen verlengkabel hiervoor

· al onze projectoren 2000 W blijven in de zaal hangen

· al onze projectoren 1000 W kunnen verhangen worden

	VEILIGHEID


· Alles wat wordt ingehangen dient beveiligd te zijn door middel van staalkabels of ketting, CE gekeurd.

· Alle meegebracht materiaal dient voorzien te zijn van een recent keuringsbewijs.

· Op het hele podium, inclusief de regiekamer, geldt rookverbod.

· Elk gebruik van vuur, munitie, explosieven dient vooraf gemeld te worden.

· De technieker van ons CC zal toezien en oordelen op het al dan niet gebruiken van materialen en effecten.

	 APPARATUUR


Belichtingsmateriaal
· 1 lichtorgel ADB-CANTOR 48/96 DMX - doorlussen mogelijk


SOFTPATCH aanwezig voor de 48 dimmers van 5kw die we hebben.

                              We hebben ook nog 2*12 dimmers van 3kw in reserve.Deze zijn mobiel.

· projektoren :
2 x TDH 2001 JHN (profiel-volger)
2000 W (Volgspots in regiekamer)


4 x TDH 2001 JHS (profile)
2000 W

                            4 X  DS 205  (profile)                           2000 W      


14 x C2O3 (pc)
2000 W (Voorzien van lichtafschermers (flappen))

19 x C103 (pc)
1000 W (16 voorzien van lichtafschermers)


6 x DS 101 (profile 17-35°)
1000 W


3 x DVW (profile 38-57°)
1000 W

7 x F 101 (fresnelle)
1000 W


4 x 3-voudige horizonarmaturen
1000 W (asymmetrisch)

14 x LF 1000 werklicht
1000 W


8 x vaklichtarmaturen
1000 W (asymmetrisch)

37 x PAR 64 (25 x CP61, 25 x CP62, 15 x CP60) lampcombinatie



  Nota:al ons materiaal is van het merk ADB.

       2 Blackguns (Blacklicht) voor de scene aanwezig.

· lichtstatieven (max. hoogte 3 m) 4 stuks

· lichtstatieven (max. hoogte 4 m) 8 stuks
· vloerstatieven 8 stuks voor PC-PAR & FRESNELLES

· vloerstatieven 2 stuks voor PROFILES

Geluidsmateriaal
· geluidsmengtafel MIDAS, type VENICE 240; 16 mono + 4 stereokanalen.

· tuner AKAI AT-25 L

· 2 x bandopnemer REVOX B77 MK2

· microfoons :
4 x Beyer M69N


6 x ATM 41 a   audio technica

2 x Sennheiser getuigenmicrofoons

6 x SHURE BETA SM58

1 x SHURE SM58


1 x Sennheiser draadloze micro 1081 VNF


1 x Sennheiser draadloze dasspeldmicro eW112


1 x AKG MICRO C 535 EB

· luidsprekers :
- 2 MASTER BLASTER 500 Watt met ingebouwde versterkers supertwin 3 weg.Deze gebruiken           

                                      we meestal om wat extra monotoring te geven op het podium.(Zijkant opvulling.)

· 2 monitors MASTER BLASTER

· 4 monitors OUTLINE HARD115-SP

· de boxen van de geluidsversterking FOH zijn van MEYER-SOUND

· 2 x USW – 1P (staan op vloer)

· 2 x UPA – 1P (staan op vloer)

· 2 x UPA – 2P (deze hangen als cluster)

· 2 x cassetterecorder : ONKYO

· 1 x CD speler : ONKYO

· 1 x CD speler : SONY – SCDXB 790

· 2 x DVD speler (1 speler – 1 recorder)
· 1 x Minidisk Tascam MD-350

· 1 x Compressor / Limiter dbx166

· 1 x Yamaha REV 500  effecttoestel

· 1 x mobiele installatie voorzien van casetterecorder en CD-player

· 6 x microfoonstatief groot  

· 5 x microstatief klein.
· 3 x tafelstatief voor micro

· microfoonaansluitingen 1 links en 1 rechts op podium

· Multi 16 x XLR van podium naar regiekamer (ligt in kabelgoot)

· Multi 16 x XLR op spoel  (30 meter)       

Extra: 

Diaprojector 

 -TV (2 x) 

 -Videorecorder 

 -Overhead projector (3x)

 -EIKI -2500DLP  beamer (2 x)    beamer 2500ANSI lumen

 -EIKI LC-XC        beamer 6500ANSI lumen
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